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GUANTI CHIMICI - TECHNOCHEM

PPE CAT. EN 374-1:2016 EN 388:2016 Food 
Contact 

Altra 
protezione Materiale Spessore Lunghezza Finitura palmo Supporto Contenuto 

cartone Taglie

3 AKLMOT/Type A 2120X YES NO Lattice 0.60 mm 330 mm Granulare Floccato in cotone 144 paia 7-11

PPE CAT. EN 374-1:2016 EN 388:2016 Food 
Contact 

Altra 
protezione Materiale Spessore Lunghezza Finitura palmo Supporto Contenuto 

cartone Taglie

3 AJKLOT/Type A 4101X YES Silicon free Nitrile 0.38 mm 330 mm Piramidale Floccato 144 paia 7-11

PPE CAT. EN 374-1:2016 EN 388:2016 Food 
Contact 

Altra 
protezione Materiale Spessore Lunghezza Finitura palmo Supporto Contenuto 

cartone Taglie

3 AKLMNO/Type A 3121X NO Silicon free Cloroprene 0.75 mm 330 mm Granulare Floccato cotone 72 paia 7-11
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Descrizione
Guanto in nitrile verde resistente ad una vasta gamma di solventi, acidi, basi 
ed idrocarburi. L’ interno floccato garantisce una migliorata traspirabilità, la 
diminuzione del rischio di irritazioni cutanee ed un eccellente comfort senza 
interferire con la destrezza; la finitura del palmo piramidale migliora il grip e 
la presa sia su oggetti/superfici bagnate sia asciutte. Ottima resistenza all’ 
abrasione. Senza silicone nel processo produttivo e certificato per il contatto 
con alimenti.La scelta ideale per garantire prestazioni e versatilità. 

Descrizione
Guanto in cloroprene per resistere ad una vasta gamma di sostanze chimiche 
(alcool, ammoniaca, basi organiche e non e acidi). La floccatura in cotone 
garantisce traspirabilità, assorbimento del sudore e comfort e riduce il rischio 
di irritazione della pelle senza interferire con la destrezza. La finitura del palmo 
granulare garantisce la presa su oggetti bagnati e/o asciutti. Ottima resistenza 
meccanica per operazioni di assemblaggio generico o di pulizie. Senza 
silicone nel processo produttivo. 
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Guanti chimici Technochem
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Descrizione
Guanto in lattice naturale robusto e spessorato per molteplici applicazioni. 
Resistente a una ampia gamma di sostanze chimiche: dagli alcool primari a ogni 
tipo di basi e acidi, fino ad arrivare ad alcuni chetoni. Il supporto in cotone al 100% 
aumenta il comfort e riduce il rischio di irritazione. La finitura granulare favorisce il 
grip senza compromettere la destrezza. Presente anche la certificazione di idoneità 
al contatto alimentare. Particolarmente adatto alle manutenzioni di impianti e per 
le più svariate lavorazioni chimiche.   

CertificazioniAmbiti

PPE CAT. EN 374-1:2016 EN 388:2016 Food 
Contact 

Altra 
protezione Materiale Spessore Lunghezza Finitura palmo Supporto Contenuto 

cartone Taglie

3 AJKLMO/Type A 4121X NO NO Nitrile 1,15 mm 
(al polso)  310 mm Sabbioso Supporto 100% 

cotone senza cuciture 72 paia 8-10
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AJKLOT
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2016

CAT. III
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Descrizione
Guanto in nitrile che offrire una perfetta combinazione tra protezione chimica e 
resistenza meccanica. Ideale per l’assemblaggio/manipolazione di pezzi oleosi 
e per l’ esposizione a una ampia gamma di sostanze chimiche (dagli dagli 
idrocarburi agli alcool primari, ad ogni tipo di basi e acidi). Il supporto in cotone 
senza cuciture riduce il rischio di irritazione della pelle e aumenta il comfort. La 
finitura sabbiata garantisce un grip e una presa eccellenti su oggetti bagnati e/o 
asciutti, migliora la resistenza all’abrasione e quindi la durata del guanto.

Certificazioni

ART.21613 
TECHNOCHEM
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