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MANICHETTA RED-EPDM MED DN45

                                   Articolo  45/e  

CARATTERISTICHE

UNITA’ DI MISURA

ORDITO/WRAP
filato in poliestere ad alta tenacità/higt 

tenacity polyester yarn

IMPERMEABILIZZAZIONE/INNER LINING EPDM

COLORE/COLOR Rosso/Red

DIAMETRO INTERNO/INSIDE DIAMETER mm 45,50

TOLLERANZA DIAMETRO/BORE TOLERANCE mm -0,5/1,5

MASSA LINEICA/WHEIGHT Kg/m 0,21

PRESSIONE DI SCOPPIO/BURST PRESSURE Mpa >4,5

PRESSIONE DI ESERCIZIO/WORKING PRESSURE Mpa 1,50

TEMP. DI ESERCIZIO/TEMP. RANGE °c -30 +80

GAMMA MANICHETTE RED-EPDM  
MED DN45

CODICE DN METRI RACCORDI
A184515 45 15 UNI 804

A184520 45 20 UNI 804

A184525 45 25 UNI 804

A184530 45 30 UNI 804

- Conforme a norma EN14540:2014

- Raccordi UNI 804

- Legatura a norma UNI 7422

- Conforme alle norme BS TIPO 2

- Conforme alle norme ENI 0198.00 tipo B

- Etichetta per la verifica periodica

- Interno in EPDM ad alta resistenza

- Certificata MED

Ziggiotto è presente nell’elenco delle azien-

de certificate MED, sul sito dell’ente MA-

RED: ente notificato per l’attuazione della 

direttiva 96/98/EC sull’equipaggiamento 
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