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ARMADIO PER

GAS COMPRESSI

CERTIFICATO
Codice ARMGAS3/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

DETTAGLI

MISURE

PESO

Mod. CERTIFICATO PER STOCCAGGIO ESTERNO -TESTATO DA ENTE ACCREDITATO SINAL
Autorizzazione del Ministero degli Interni. Certifi cato n° 3804/30/91.

Costruzione con pannelli in acciaio incartato e saldato a longheroni perimetrali per contenere le defl essioni della 
struttura, completi di piedi regolabili per fi ssaggio al suolo su basamento in cemento; possibilità di riempire detti 
pannelli, con sabbia o calcestruzzo, quindi fi ssati.
• Predisposizione alla modularità.
• Completo di sistema di messa terra continua per singolo pezzo (GABBIA DI FARADAY).
• Foratura per fi ssaggio moduli.
• Tettuccio modulare in ondulina di cartone catramato fi ssato su base portante in acciaio verniciato.
• Gronda in PVC.
• Ante con rete antintrusione complete di chiusura di sicurezza.
• Trattamento di zincatura su tutti i componenti.
• Verniciatura con resine poliuretaniche autoestinguenti.
• Possibilità di separare combustibili da comburenti.
• Non necessita di licenza edilizia.
• Varie possibili combinazioni

1760x880x2400 mm (LXPXH) 

377 KG.

MODULO PER 6 BOMBOLE

. SCHEDA TECNICA .
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